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1. Введение 
Настоящая Инструкция по установке программного обеспечения распространяется на программное 

обеспечение «Сокол» для IP-камер (далее – программное обеспечение либо ПО). 

Под программным обеспечением «Сокол» понимаются программы: 

• встраиваемое программное обеспечение «Сокол» для IP-камер; 

• встраиваемое программное обеспечение «СОКОЛ Стандарт» для IP-камер; 

• встраиваемое программное обеспечение «СОКОЛ Патруль» для IP-камер; 

• встраиваемое программное обеспечение «СОКОЛ Патруль ПРО» для IP-камер. 

 

Контактная информация: 

Правообладатель: ООО «ВИПАКС-РАЗРАБОТЧИК» 

Место нахождения: 614066, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 111И, к. 1, помещ. 1, помещ. 31  

 (Технопарк Morion Digital) 

Тел.: 8-800-700-20-95 

info@vipaks-r.ru 

https://vipaks-r.ru/ 

 

2. Предварительные условия 
• Наличие совместимой IP-камеры без установленного программного обеспечения. 

• Наличие ПК со свободным сетевым интерфейсом, установленной ОС Windows 10. 

 

3. Настройка окружения 
Шаг 1. Установка TFTPD. 

Скачать и установить ПО «TFTPD». TFTPD – легковесное приложение, включающее в себя несколько сервисов: 

TFTP, DHCP, DNS и др. Веб-сайт: http://www.tftpd64.com. 

 

mailto:info@vipaks-r.ru
https://vipaks-r.ru/
http://www.tftpd64.com/
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Шаг 2. Установка параметров сетевого интерфейса. 
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Установить фиксированный IP-адрес, как показано ниже. 

 

Шаг 3. Запустить программу tftpd64.exe. 
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Нажать кнопку «Settings». Установить отметки в чекбоксах напротив «TFTP server» и «DHCP server». 

 

Страница настроек TFTP: 

1. Указать директорию («base directory»). 

Для примера: c:\cam\tftp. В этой директории должны находиться файлы: loader.bin, LD98525A.bin, 

FW98525A.bin. 

2. Установить пункт «TFTP Security» в «none». 

3. В разделе «Advanced TFTP options» установить отметки в чекбоксах согласно снимку экрана ниже. 
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Настройка DHCP: 

1. Установить «IP pool start address». 

2. Установить отметку в чекбоксе на против «Bind DHCP to this address», выбрать 192.168.11.8. 

 

4. Использование 
• Подключить камеру по интерфейсу Ethernet ПК. 

• В каталог c:\cam\tftp поместить 3 файла: loader.bin, LD98525A.bin, FW98525A.bin. 

• Запустить tftpd. 

• Включить камеру. 

 

Код ROM начнет загружаться, запустив программу записи. Когда загрузка завершится, программа записи 

возьмет контроль. Программа записи продолжит получать загрузчик и ПО. После завершения загрузки программа 

записи начнет записывать загрузчик и ПО в флеш-накопитель NAND / NOR. Когда все данные записаны в NAND / NOR 

флеш-накопитель, завершается поток загрузки. 
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Диагностировать процесс загрузки можно через вкладку «Log viewer». 

 

После загрузки к камере можно подключиться через веб-интерфейс по адресу http://192.168.0.111. 

По умолчанию логин – admin, пароль – 12345. 

 

 

http://192.168.0.111/

